Panasonic 

工事説明書 

カラーテレビドアホン 


ブイエルエスプイ ケイ 


關 VL-SV104K 

廣源コード式) 


VL - MW 104 K 
(カラーモニター親機） 

V し V 已已 4 -K 
(カラーカメラ玄関モ機) 



工事ををれる方へ 

■正し<、安全にご使用いただ<ための 
工事-設置ち法について記載しています。 
よ<お読みいたださ、工事説明書に従って 
工事を行って < ださい。 

• 電源配線工事には、電気工事±の資格 
び必要です。 

•工事終了後は、必ず本書をお客様に 
おミ度しください。 

■ 別売の機器を増設する場合は、「配線系統 
図」 （ 14〜]已ページ)を確認してください。 
■ 本書では、カラーモニター親機を「ドアホン 
親機」、カラーカメラ玄関テ機を「ドアホン」 
と表記しています。 
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まを上のご注意 ( 必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 
次のように説明しています。 


■ 表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じるを害 
や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死 t または重傷 
などを負ラ可能性び想定される」内 
容です。 


A ミ主意 


この表示の欄は、「傷喜を負う可能 
性または物的損喜のみび発生する 
可能性び想定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の 
給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0 このよラな絵表示は、しては 
いけない「禁止」内容です。 


〇 この絵表示は、必ず実行して 
いただく「強制」内容です。 


A 警告 


■ AC 100 V の電源直結 

■電源 ( AC 100 V ) を 

■雷のとをは配線工事を 

工事は資格を持つちが 

入れたまま配線工事を 

しない 

行ラ 

しない 


感電の願になりま 
す。 

/V 感電の原因になりま 

す 

火災 • 感電の願に 
なります。 

• 電源配線工事には電気工事± 

禁止 

禁止 

の資格び必要です。 

販売店へご相談ください。 



■機器の内部には絶対に 

■指定 L ソがの端子に電源 

■質量に耐える指定の 

触れない（高電圧あり） 

( AC 100 V ) を接続し 
ない 

方まで取り付ける 

感電の原因になりま 

シヨー トして乂災 • 
感電の願になりま 

ゆるみやはずれで落 
■ ■ 下し、事故の願に 
なります。 

接触禁止 

禁止 


■コンセントや配線器具 

■ ドアホン親機は水や薬 

■チャイム線など既設の 

の定格を超える使いか 

品のかかる場所、湿気 

配線を利用する場合は、 

たや、 AC 100 V勝 

やほこりのをいところ 

AC 100 Vび通電され 

での使用はしない 

に設置しない 

ていなしにとを確認する 

たこ足配線などで定 
格を超えると、発熱 
、ゾによる火災の願に 

/ V 、乂災•感電の原因に 
V ^ X / なります。 

そのまま使用する 
■ ■ と、感電の願に 
なります。 

禁止なります。 

禁止 

♦ P ぶ売店へこ相談くださし)。 
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A ミ主意 


■屋外配線する場合は、雷サージ保護のため、避雷器 
を取り付けるか、保護管を使用して埋設配線する 


〇 感電の原因になることびあります。 


■±中埋設配線する場合 
は、±中での接続はし 
ない 


0 絶縁劣化により、感 
電の原因になること 
びあります。 

禁止 


本化と付属品 


• ご確認のラえ、不備な点びございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


□カラーモニター親機... .1 台 □壁掛け金具* 1 ...... 1個 □壁掛け用木ねじ•ルねじ 》 1 ..... 各2個 





木ねじ ルねじ 

(4 mm X 1曰 mm ) (4 mm x 2已 mm ) 


□棒型圧着端子※1"…4個 



□カラーカメラ玄関子機 . 1台 □壁掛け用木ねじ•ルねじ'* 2 ..... 各2個 




裝 


木ねじ ルねじ 

(3.8 mm x20 mm ) (4 mm x2 已 mm) 


カラー モニター 親機の背面にあります。 
《2カラーカメラ玄関モ機の背面にあります。 
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設置上のお願い 



〔こんなところには設置しないつ 

故障や通話不良などの原因になります。 

参振動、衝撃のあるところ 

♦硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり、有毒ガスなどの発生するところ 
♦反醬のをいところ 

♦テレビ、電子レンジ、パソコン、エアコンなど、電気製品の近く 


〔ドアホン親機の設置について） 

♦本機は、 2.4 GHz (ギガへルツ)の周波数帯の電波を利用しています。別添付の取扱説明書共通編 
r 使用上のお願い」および r 電波について」をよくお読みのうえ、設置してください。 

♦強電界地域では、映像や音声にノイズなどが入ることがあります。 

• ドアホンか日約己 m む上離して設置してください。 

♦本体の上下左ちに吕0 cm ULh の空間をとってください。 （誤動作や通話の途切れ防止） 

♦本体を埋め込まないでください。 

• 別売のドアホンアダプターを利用して/(ナソニック製のドアホン対応電話機(ファクス)を接続する 


-► ドアホン親機は、ドアホンアダプターと電話機(ファクス)か日、それぞれ約] m じ(上離して 
設置して < ださい。 

ただし、デジタルコードレス電話機(ファクス)を接続する場合は約3 m じ(上離してください。 
(電波の干渉を避けるため） 

ドアホンの設置について ) 

♦逆光の場合、来訪者の顔が識別しにくくなりますので、下図のような場所への設置は避けてください。 


7ンシヨンの 
階上など、 
背景に空の 
占める割合の 
大さい玄関 



♦下図のように反響のをい場所では、「ピー」という音び鳴ることびあります。 



• 背面に水などが直接かからないようにしてください。 
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工事について 


♦電源に ついて： 必ず遮断装置を介した次のいずれかの方法で接続する。 

(1) 電源コンセントの近くに設置し、遮断装置價源プラグ)に容易に手び届くこと。 

(2) 3.0 mm LU 上の接点距離を有する分電盤のブレーカーに接続する。 

ブレーカーは保護アース導体を除くを電源のすべての極び遮断でさるちのを使用すること。 


OTamfc 今お使いの機器から取り替える場合 

既をのチヤイム、ベル、ブヴーの配線を利用して、テレビドアホンに切り替えるとさは 

• 既存品の配線に電源 （ AC 100 V 、24 V など）び接続されている可能性があり、接続すると 
故障の原因になりますので、必ず電気工事±の資格を持つ方び工事を行ってください。 

参工事の際は、まず電源を切り、配線材の線種 （0 0 . 6 已 mm または 0 0.8 mm ) を確認後、 
下図のよラに配線してください。 

※線種び 01 .己 mm のときは 、0 0.6 已 mm またはホ 0.8 mm の配線材に取り替えてくだ 
さい。 


既設の配線例 


巧のような配線に 




押しボタン 

二 乾電池 

む 

チヤイム、ブヴー 


押しボタン 

- し一 、/ っ -AC100 V 

っ_广 卜つタス ー ホトけ 

チャ ぶ' ブヴ- AC24 V 




• 巧しボタンードアホンに変更する 
• トランスードアホン親機に変更する 
•チヤイム、ブヴ ー- ►ショートする 


♦既をまたは新設のドアホン配線などを接続す 
る場合は、接続工事の前に、必ず大地アース 
と配線との絶縁抵抗、配線2線間の絶縁抵抗、 

および配線の線路抵抗値(直流ループ抵抗)を 
測定のラえ、ち記の抵抗値と照合し、異常の 
ないことを確認してか日接続工事を行ラ。 

• 本機は電気設備技術基準による施工を行ラ。 

• 使用する埋込みボックス(電源線とその他の信号配線材の間)に、堅牢な隔壁を設ける。 

• 金属ボックスを使用する場合は D 種接地を行ラ。 

• 配線材は AC 600 V しソ上の絶縁電線を使用する。 

♦ ノイズ障害び考えられる場合は、金属配管の中に接続線を通して工事を行ラ。 

(金属管は必ず大地アースをすること） 

♦ AC 100 VLU 上の電力線(電灯線)とは ] m iU 上離して配線工事するか、別々の金属管による配管工 
事を行ラ。 


絶縁抵抗値 

DC 已00 V にて] MD じ(上 

線路抵抗値 

直流抵抗計にてループ抵抗 

10 nmrt (総長] 00 mLU 巧で） 


(次ぺージにつづく） 

己 







































設置上のお願い （っヴを） 

• ドアホン親機の信号線接続端テは、速結端モになっているため LU 下の方法での結線を行う。 
(接続でさる線種などについては、]4〜1已ページの「配線系統図」を参照） 



♦誤配線、ショートなどびないことを確認後、ドアホン親機の電源を入れる。 


巨 









































ドアホンを取り付ける 


1露出ケースを外ず 



2露出ケースを壁面に確実に取り付ける 
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ドアホンを取り付ける（つヴき) 

3カメラレンズの角度を調節ずる 


♦最大1已°の範囲内で、自由な角度に調節でさます。 


票面 



(正面向を） 


(上向を） 


(も向き） 


(ち上向さ） 





卿 


※左上向きにを 
調節でさます。 


卜》 )お知5せ） 

♦カメラのレンズを「左上向さ」または「ち上向き」に設定すると、画像びひずむことびあります。 


取り付け位置とカメラに映る節囲（単位： mm ) 


■上下方向（カメラ：正面 0°) 

約1810 



■左ち方向（カメラ：正面〇つ 

約9曰0 (峡る範囲） 



標準より低い位置 （1 100 mm) に 
取り付けるとき（カメラ：上向き1己。） 

約1白90 



■ 正面より左またはちに取り付けるとさ 
(カメラ：左またはち向き1己。） 

約1080 (映る範囲） 


約270 約810 



己00 


y///////W//////////////// 

(例）左向き1が 
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4 配線材を接続ずる 


@ねじを締める 



5本体を取り付け、固定ずる 




お知らが) 


参雨水を巧くための水巧き巧 (4 か所は、 
ふさびないでください。 



♦下記のカメラち度調節台(別売品)を使うと、 
ドアホンの取付角度を変えることができます。 
詳しくは、カメラち度調節台に付属の説明書を 
ご覧ください。 

(200 已年7月現在) 


品番 

備考 

VL -1301 A 

縦用 

補正角度：上下方向己° 

VL -1302 A 

横用 

補正ち度：左ち方向3ぴ 


(次ぺージにつづく） 
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ドアホンを取り付ける（つヴき) 


〔エントランスポールやヴインポスト への 取り付けについて) 

♦下記のエントランスポールやヴインポストに取り付けることができます。 （200 已年7月現在) 
エントランスポール：松下電工(株)製 サインポスト：松下電工(巧)製 


型式 

品番 

SP 型 

CT 470、 CT 470 B 、 
CT 47 K CT 471 B 

SS 型 

CT 曰70、 CT 曰 70 B 、 
CT 57 K CT 571 B 

二： 1 -M 型 

CT 373 K CT 3731 B 

GS 型 

CT 已巨〇□、 CT 已己]□、 

CT 已巨 2 G 、 巳 T 已己 22 D 、 

CT 已己 23 D 


型式 

品番 

9型 

CTP 09 SK 、 CTP 09 BK 

10型 

CTP 10 S 、 CTP 10 B 

WP 03 型 

DIP 03 B 

WP 04 型 

DIP 04 B 

WPO 已型 

DIP 05 BK DIP 05 B 2 

ガーニツシユ 

DYF 白433]日、 

ポール 4型 

DYF 白433犯 


♦ヴインポストに取り付けるとさ 

-► サインポストに取り付け日れている呼出ボタン(ユニット部)を外し、ドアホン(露出ケースを 
除く本体部分)を取り付けてください。 

-► サインポストの堂光灯回路 ( AC ] 00 V )とは別のケーブルを使用し、新しく配線してください。 
-► カメラ角度調節台(別売品)は、使用でさません。 


ドアホン親機を取り付ける 


ドアホン親機の取り付け位置扁さ)につして 


よくご利用になる方の目の高さにモニター 
画面の中むびくるよラ取り付けてください。 
(例）床から約]已〇0 mm の高さに画面の 
中むびくるように取り付けるとき 


スイッチ 
ボックスの中む- 


ドアホン親機 


約1470 mm 約1已〇〇 mm 



壁掛け金具の取り付け位置について 

ドアホン親機の取り付け位置び指定されてい 
る場合、壁掛け金具は下図の位置に取り付け 
てください。 
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ドアホン親機を取り付ける（っヴき) 

1壁掛け金具を壁面に確実に取り付ける 


■ スイッチボックスに取り付けるとき 

ルねじ (4 mmx 2 已 mm 付属品） 



ドアホンへ 


JIS 1 個用スイッチボックス (カノ（一付き） 

• カバーなしには取り付けられません。 
•電源線を直結するとさは、絶縁セパレー 
ターを取り付けてください。 


配線材 


■ 壁に直接取り付けるとき ■ パネル壁に取り付けるとき 


石冒ボードなどの壁に下図のように穴をあけ、松下電工(株) 
木ねじ (4 mmxl 6 mm 付属品） 製のはさみ金具を利用して取り付けてください。 



(例） WN 3993020のとき 



参壁掛け金具は、垂直で平日な壁に取り 
付けてください。 


•松下電工（株）製 


対象壁 

はさみ金具品番 

3 mm 〜]日 mm 厚の合板 

WN 3990 K 

7 mm 〜] 8 mm 厚の石冒ボード 

WN 3993020 


(次ぺージにつづく) 























































































ドアホン親機を取り付ける（つヴき) 


2 [ AC100 V電源線を直結する場合のみ] 

電源線を接続ずる電気工事±の資格び必要 







3 配線材を接続ずる 


• 「配線系統図」 （ 14〜]已ページ参照)に従って正しく接続してください。 

• 配線材の巧さ差しは、各端テの横にあるボタンをドライノ（一の先などで巧しなび日行ってくだ 
さい。 


丄山 —7 

U 而子 



ボタン 


配線材先端の 
むさしろ 


9 mm 


電源直結の場合、 
AC 100 V 電源線 
は、このガイドに 
通せません。 


ドアホンか b の配線材 


• 配線材の線種び「より線」の場合は、 
より確実に結線するため、棒型圧 
着端モ(付属品)を取り付けてから 
接続してください。 


棒型圧着端モ 


配線材(より線） 


T 


] 片 


かしめ部 


4ドアホン親機を取り付ける 


〇図のよラに 



@ドアホン親機を巧し下げる 


5 [ 電源プラグで使用する場合のみ] 

電源プラグをコンセント ( AC 100 V )に差し这む 
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配線系統図 


電源コード 


* この端テには何も 
接続しないでくだ 
さし、。 



電話機またはファクス 


テレコント□-ル用 
エアコンアダプタ※2 


請 

圃 S 
川 


-b 


どちらか一方のみ 


撫翻ま） 


A 接点接続可能機器※ 3 


電気錠制御器 


下の配線系統図および次ぺージの「線種と配線距離」に従って正しく配線してください。 

• A 接点などの機能設定を変更する場合は、取扱説明書ドアホン親機操作編の「機能を変える」を参照 
してください。 

別売の増設機器 （取扱説明書共通編 r こんな機器び増設できます」参照） 


ドアホン 


(無翻ま） 


ドアホン親機 


ドアホン（増設用） 


撫翻ま） 


(無極性)。-. 






インターホン※] 

接続巧の 

•L 山 wr ^3 

师ナ番ち 



チヤイミー 
フラッシュシ U —ズ 

1-1 タイプ 

の回 


I 

チヤイ S— 

は〜い！シリーズ 

M タイプ 

の回 



どちらか 
—方のみ 


ドアホン 

アダプター※ 



ドアホンアダプター 
に付属の電話機 
コード（日極日な） 




電丸爾 



エアコンなど 
(JEM-A 対応機器※ 4) 


メ□ディサイン 
回転む 

光るチヤイム 


—— 


】||||巨巨巨巨巨ち居己居 

□ □□□□□ G □□□ □ 


- 3456- 8 9 


0 12 3 


m 

相 

m 

啦 
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インターホンまたはドアホンアダプターを接続する場合は、設定び必要です。 

取扱説明書ドアホン親機操作編の「機能を変える」を参照してください。 

《2テレコント□-ル用エアコンアダプタに接続した機器を操作の N / OFF ) するには、設定び必要 
です。 

取扱説明書ドアホン親機操作編の 「 F ボタンに機能を登録して使ラ」を参照してください。 

《3 ♦下記の定格に適応した機器を接続してください。並列接続はできません。 

(故障の原因になります。） 

-定格負荷： AC 、 DC 24 V / □.已 A じ(下 
-最ル適用負荷： DC 已 V / ] mA 

• ドアホンの呼び出しに応答すると、 A 接点出力は OFF になります。応答しなかった場合、 

A 接点出力は約30秒間 ON になります。（動作の詳細は、接続機器の説明書をご覧ください。) 
《4 (社)日本電機工業会 ( JEMA ) の標準 HA 端テをちつ端末機器を指します。 


もち種と酉己もち圧目離 1下表の線種•配線距離じ(がで使用されると、動作不良の原因になります。 

J 


配線区間 

線種 

配線距離 

ドアホン親機〜ドアホン 

インターホン用平行2線式ケーブル 
単芯線 ( mm ) : 0 日 . 6 曰〜资日 .8 

100 m 攻内 


♦別売品を接続するとさ 


配線区間 

線種 

配線距離 

ドアホン親機〜インターホン 

インターホン用平行2線式ケーブル 
単芯線 ( mm ) : 0 日 . 6 曰〜 0 日 .8 

100 m 政内 

ドアホン親機〜ドアホンアダプター 

インターホン用平行2線式ケーブル 
(4 線式ち巧） 

単芯線 ( mm ) : 0 日 . 6 曰〜 0 日 .8 

ドアホン親機〜テレコント□-ル用 
エアコンアダプタ 

単芯線 ( mm ) :资日 .6 曰〜 0 日.9 

30 mli (内 

ドアホン親機〜 A 接点接続可能機器 

ドアホン親機接続端テの許容線種 
単芯線 ( mm ) : 0 日 . 6 曰〜 0 日 .8 

接続する機器の 
仕様に従う 


1已 
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